
KATEGÓRIA FCAW - trubičkový drôt

TYP Bezšvový trubičkový drôt s kovovým práškom, vyvinutý pre teplu odolné konštrukcie, zvárateľný vo 
všetkých polohách v ochrane plynov M21.

APLIKÁCIE Plavidlá, oceľové konštrukcie, kotly, potrubia.

VLASTNOSTI Ideálny pre robotické zváranie. Vhodný pre použitie krátkeho a sprchovacieho oblúka. Vyznačuje sa 
vynikajúcim premostením medzier. Je veľmi ekonomický pre zváranie Mo - ocelí do  500 °C (932 °F). 
Vzhľadom na nízky obsah vodíka, pod 3ml/100g, si udržiava svoje vlastnosti aj pri dlhom skladovaní. 

KLASIFIKÁCIA AWS 5.28: E80 C-D2-H4
5.28M: E55C-D2-H4

EN ISO 17634-A: T Mo M M 1 H5
17634-B: T 55 T15 1M 2M3 H5

VHODNÉ PRE (Stavba lodí) DIN: HI, HII, 17Mn4, 19Mn5, 15Mo3, 16Mo3 EN: P235GH, P265GH, P295GH, 16Mo3 
(Rúrkové ocele) DIN: St35.8, St45.8, StE 210.7 TM - StE 480.7 TM EN: P235T1/T2 - P355N, L210 
- L485 (Jemnozrné ocele) DIN: StE 255 tot StE 460 EN: S255 - S460
ASTM: A 204 Gr. A - C

SCHVÁLENIA CE 

POLOHY ZVÁRANIA

TEPLOTA PRESÚŠANIA          nevyžaduje sa

PLYN PODĽA EN ISO 14175:

AA MMo

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE ZVAROVÉHO KOVU V %

C Mn Si P S Mo
0.05 1.3 0.7 <0.015 <0.015 0.5

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tepelné RP0,2 Rm A5 Tvrdosť
spracovanie (N/mm2) (N/mm2) (%) -20°C

Rázová húževnatosť (J) ISO-V 
-40°C -60°C HRc / HV

AW a SR >460 550-740 >22 >47 >47

AW: stav po zvarení   SR: tepelné spracovanie po zváraní 605 - 635 °C (1121-1175°F) / 60 min

ZVÁRACIE PARAMETRE / BALENIE

Zváracie parametre Balenie
D (mm) Napätie (V) Prúd (A) DC+ Typ cievky kg / cievka / sud kg / paleta

1,2 14-31 90-330 5 / 16 / 300 1000 / 1024 / 600
1,6 25-36 180-420

D-200 / K-300 / sud 
D-200 / K-300 / sud 5 / 16 / 300 1000 / 1024 / 600
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